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Verwendung von gepriiften Rad/Reifen-Kombinationen

Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwendung aller serienmdBig

zum Fahrzeugtyp gehdrigen Rad/Reifen-Kombinationen.

Darlber hinaus ist es techmisch unbedenklich, auch andere REder/Rei-

fen-Kombinationen zu verwenden, wenn:

- entsprechende Freigabe-Prifberichte vorgelegt werden

- alle dort aufgefdhrten Aullagen (luqtnnmﬂn die Forderung nach
Serienfedern) eingehalten werden ’

- die serienmiBige Federwegbegrenzung beibehalten wird und keine
zusltzliche Wegbegrenzung erforderlich wird (Rest{ederweg)

Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprift.

Die Feder 60.80002 HA 15t nur in Verbindung mit Sportstolidimplern

an der Hinterachse gemdfl 1.3 oder baugleichen SportstoBdimpfern
zulfssig. Dabe:r st aul ausreichende Federvorspannung zu achten.

Wirksamkeit der Betriebserlaubnis

Die Betricbserlaubnis st nach Durchflhrung der unter Punkt | be-
schriebenen Modif ikation erloschen.

Die Neuertelung gemS@ § 19 Abs. 2 StVZO ist bei der zustindigen

VerwaltungsbehSrde zu beantragen, nachdem das Fahrzeug unter
Yoriage dieses Gutachtens einem amtlich anerkannten Sachverstin-

digen oder Prifer fUr den Kraftfahrzeugverkehr vorgestelit wurde.

Kopien dieses Gutachtens sind nur glitig mit Originalstempel und
Unterschrift des Antragsteliers und nur einmalig verwendbar.

Der amtlich anerkannte Sachverstindige
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der tacht
Antragstelior
Interparts Industrie My B. ¥
e Poellaan 7

NL-2160 AB Lisse

Hersteller
Apex Springs

Art

Tiwelerlegung durch Austausch der serienmifiigen Federn.

Fahr teller :  Adam Opel AG
Typ : Ascona B, Mania B, Manta B-CC
ABE-Nr. 1 9668, 96638/1, 9669, 9669/1, 9669/2,
A 866, A 366/1
Verkaulsbezeiwchnung 3 Ascona L, L-SR, SR, Berlina
Manta L, L-SR, SR, Berlinetta, E,
GTE, GT)

zul, Gesamtgewicht in kg :  Ascona bis 16470

Manta bus 1530
zul. Achslast in kg

vorn 1 Ascona bis 710
Manta bis 733
hinten 1 Ascona bis 795
Manta bis 795
Tragledern
80 mm Tieferlegung
Achse | Achse 2
Art t  Schraubenfedern Schrauben{edern

ungespannte Linge in mm : 3]} 322






